


MANAGEMENT SYSTEM

ALL IN ONE (TUDO EM UM)
ALL IN ONE

Mostra uma visao geral do status
do canal em uma tela. Ele mostra
espectro, servicos, medicdes,
alarmes, Pids. Tudo integrado em
uma U0nica tela para analise
rapida.

Shows an overview of the channel status
on one screen. It shows spectrum,
services, measurements, alarms, Pids. All
integrated in a single view for quick
analysis.

ESPECIFICACOES

SPECIFICATIONS

Padroes
Standards

ARIB STD-B31 (ISDB-T/Tb)
ARIB STD-B31 (ISDB-T/Tb)

Entradas
Inputs

RF: 4 x50 Q) Conector N

RF: 4 x 50Q N connector

Frequéncia de entrada RF: 47MHz a 1GHz
RF Input Frequency: 47MHz to 1GHz
Sincronizagao: 1 x 1PPS BNC 50 Q/
10Mhz BNC 50 Q

SYNC: 1 x 1PPS BNC 50 Q) / 10Mhz BNC 50Q
TS: 4 x ASIIN BNC 75Q.

TS: 4 x AS!IN BNC 75Q.

IP: 2 x GE RJ45 (TSolP) (opicional)

IP: 2 x GE RJ45 (TS0lP) (opt)

Saidas
Outputs

TS: 2 x ASIOUT BNC 750
TS: 2x ASI OUT BNC 75Q

A/V: 1 x HDMI
A/V: 1 x HDM/

OTECSS

SELECAO
POLLING

Medicao continua de um niimero
de canais definido pelo usuario.

Continuous ~ measuring  of
user-defined number of channels.

an

Medicoes RF

RF Measurements

20 MHz Spectrum

Poténcia, C/N, Mascaras, MER, CBER, VBER
Power, C/N, Shoulders MER, CBER, VBER
Pré-BER (por camada) e Pés-BER (por camada)
Pre-BER (by layer) and Post-BER (by /ayer)
Offset de Frequéncia (opcional)

Frequency Offset (opt.)

Constelacao (opcional)

Constellationn (opt)

Ecos (opcional)

Echoes (opt)

Espectro Completo (opcional)

Full Spectrum (opt.)

Medigoes MPEG
MPEG Measurements

Level 1,2y 3 priority errors (level 3 opt)
Andlise do log de alarmes

Alarms jog analysis

Jitter PCR (opcional)

PCR Jitter (opt)

Atraso de Rede (opcional)

Network delay (opt)

Atraso de Rede maximo MIP (opcional)
MiP maximum network dejay (opt)
Analise de BTS

BTS Analysis
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ESPECTRO COMPLETO
(OPCIONAL)
FULL SPECTRUM (OPT.)

Apresenta o espectro em tempo
real do canal monitorado, com
medicoes detalhadas tais como
mascara, niveis minimos e
maximos e outros.

Represents realtime spectrum of the
monitorized channel  with detailed
measurements, mask, max. and min.
hold features.

Medicoes de fluxo IP (opcional)
IP flow measurements (opt)

Chegada de pacotes max. & min
Packet arrival max. & min

Payload bitrate IP & UDP

ALARMES
ALARMS

Representa o contador de
alarmes durante um periodo de
tempo selecionado pelo usuario.

Represents the alarms counter during
an user-selected period of time.

Caracteristicas Elétricas
Electrical Characteristics

Entrada 100 - 240 VAC 50-60Hz 1.4*
Input 100 - 240 VAC 50-60Hz 1.4

/P & UDP payload bitrate Consumption — 35 w
Taxa de perda de midia
Media foss rate Interfaces
Interfaces
Perda de quadros IP
Loss IP frames 1x USS 20
1 2.
Quadros IP Corrigidos SEEEAY
Corrected IP frames 1 x Ethernet Rj45
- . N 1 x Ethernet RJ45
Caracteristicas Mecanicas ; . :
Mechanical characteristics Display Grafico LCD Graphic
LCD Graphic display
1U 19’; Unidade de. Rack HDMI
1U 19" rackable unit HDMI
Dimensodes: 482mm (Largura) x 348mm Protocolos de controle
(Profundidade) x 41mm (Altura) Control protocols
Size: 482mm W x 348mm D x 41mm H
T tura de O 200240 °C HTML e SNMP
emperatura de Operagao: 0 a HTML and SNMP

Working temperature: 0 a 40 oC

Temperatura de Armazenamento: 0a 50 °C
Storage temperature.: 0 a 50 oC

T +55 12 3797-8800

F 455 12 3797-8824 www.tecsysbrasil.com.br
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Respeite a natureza. Nao jogue este impresso em vias publicas.



