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1 INTRODUÇÃO 

O encoder TS9090-HD codifica sinais de áudio e vídeo em H.264 HD 

gerando fluxo (TS) de saída no padrão ASI. 

Esse equipamento permite gerar serviços em alta definição e com alta 

qualidade, com taxas inferiores a 4Mbps, permitindo economia em largura de banda. 

O objetivo desse documento é guiá-lo nas configurações e ajustes do 

equipamento visando sua melhor utilização. 

A Tecsys do Brasil Industrial LTDA. agradece à preferência. 

ATENÇÃO: 

ñA conex«o de equipamentos digitais (que utilizam tecnologia de fonte 

chaveada) com televisores antigos (modelos com tubo de imagem) pode apresentar 

uma diferença de potencial (DDP) elevada, causando danos ao circuito de video 

e/ou audio. Desta forma, recomendamos que tanto o receptor quando o televisor 

sejam desligados da rede elétrica antes de efetuar qualquer conexão dos cabos de 

antena, AV ou HMDI.ò 
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2 CONECTIVIDADE 

2.1 PAINEL FRONTAL 

O painel frontal exibe as informações configuradas no TS9090-HD e a 

possibilidade de alteração de parâmetros pertinentes ao acesso das configurações 

do encoder via ethernet. 

 

Figura 1 - Painel frontal 

2.2 PAINEL FRONTAL 

 

Figura 2 - Painel traseiro 

1 - SERIAL COM:   Porta de atualização  

2 - TSOIP:   Saída de TS over IP 

3 - AES IN:   Entrada de Áudio AES 

4 - HD-SDI IN:   Entrada SDI 

5 - YPbPr:   Entrada de Vídeo Componente 

6 - SPDIF IN:   Entrada de Áudio SPDIF 

7 - L/R AUDIO IN:  Entrada de Áudio Estéreo 

8 - HDMI:   Entrada HDMI 

9 - ASI IN:   Entrada ASI 

10 - ASI OUT:   Saída ASI 

11 - ETHERNET:   Porta de controle e ajustes 

12 - AC IN:   Conector de alimentação (90~240V) 
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3 INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO 

3.1 PAINEL 

Pelo painel é possível atualizar o endereço IP e a máscara de rede no 

qual o equipamento será acessado pela interface web. Pode-se também visualizar o 

estado atual das configurações carregadas no encoder. 

3.1.1 TECLAS 

O painel possui seis teclas para a navegação e apresenta as seguintes 

ações ao serem pressionadas de acordo com os seguintes modos: 

 

Figura 3 - Teclado do painel 

3.1.1.1 NAVEGAÇÃO DE MENUS / SUB MENUS: 

OK: Acessa a opção desejada. 

ESC: Retorna a opção anterior. 

UP: Incrementa as opções existentes em cada Menu/Submenu. 

DOWN: Decrementa as opções existentes em cada Menu/Submenu. 

LEFT: Não representa ação. 

RIGHT: Não representa ação 

3.1.1.2 ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS: 

OK: Confirma a nova opção. 

ESC: Cancela a modificação. 

UP: Em parâmetros numéricos faz com que o número seja incrementado. 

DOWN: Em parâmetros numéricos faz com que o número seja 

decrementado. 
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RIGHT: Em parâmetros numéricos incrementa a posição para a direita 

afim de que se possa alterar determinado número. Em parâmetros textuais alterna 

entre as opções disponíveis. 

LEFT: Em parâmetros numéricos decrementa a posição para a esquerda 

afim de que se possa alterar determinado número. Em parâmetros textuais alterna 

entre as opções disponíveis. 

3.1.2 TELAS 

O painel possui as seguintes telas: 

Menu principal: 

 

Figura 4 - Menu STATUS 

 

Figura 5 - Menu SETTINGS 

Submenu STATUS 

O D E  R V : H 2 4  :A A A C L C       

s  -  > V : 0 2 6  :A 0 5 1  P C R : 0 2 5 6  P M5 2

       E N C -     

P i d

6

:T 0 0 4 0  
 

Figura 6 - Tela de STATUS 1 

D I    A : S D      R : 0 8 0 i  F R :

 7 0 00 K b p s   :V 5 0 0 K b p s    A : 1 9 2 0

5 9 . 9 4 f pV : S 1 s    

B R :

I

bK p s    
 

Figura 7 - Tela de STATUS 2 

g N a em :  C a a l  1     P r o v i d e

0 0 0  1                          

r : T e c s yP r o  s    

P N :

n

       
 

Figura 8 - Tela de STATUS 3 

Submenu SETTINGS: 

U L E  S                    

                              

       M O D      

H D  
 

Figura 9 - Opção módulo HD 

U L E  S                    

                              

       M O D      

S D  
 

Figura 10 - Opção módulo SD 
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U L E  S                    

G                              

       M O D      

1 S E
 

Figura 11 - Opção módulo 1SEG 

U L E  S                    

I P                             

       M O D      

T S o
 

Figura 12 - Opção módulo TSoIP` 

U L E  S                    

T E M                            

       M O D      

S Y S
 

Figura 13 - Opção módulo System 

 

Figura 14 - Opção SAVE/RESTORE SETTINGS 

 

Submenu MODULES HD, SD e 1SEG: 

T I N SG                    

E O                            

       S E T      

V I D
 

Figura 15 - Menu de configuração de vídeo 

T I N SG                    

I O                            

       S E T      

A U D
 

Figura 16 - Menu de configuração de áudio 

T I N SG                    

P U S T R E A                    M  

       S E T      

O U T T
 

Figura 17 - Menu de configuração de output stream 

 

Figura 18 ï Menu de configuração de save/restore settings 

Submenu MODULE SYSTEM: 

 

Figura 19 ï Menu de configuração do IP 

 

Figura 20 - Menu de configuração de save/restore settings 

 



4 
 

3.1.3 CONFIGURAÇÃO 

3.1.3.1 PARÂMETROS NUMÉRICOS 

Ao se acessar opções de configuração de parâmetros numéricos, um 

cursor cintilante aparecerá à esquerda do primeiro número da série. Enquanto o 

cursor permanecer nesta posição o usuário poderá navegar pelas opções do atual 

submenu pressionando as teclas UP e DOWN. 

Para começar a alteração dos valores é necessário pressionar o botão 

RIGHT. Neste momento o cursor estará sobre o primeiro número indicando que este 

poderá ser alterado pressionando as teclas UP/DOWN. Para navegar entre os 

outros números, basta pressionar as teclas LEFT/RIGHT. 

Para confirmar as alterações, pressione a tecla OK. Para cancelar as 

alterações feitas, pressione ESC. Após uma destas teclas serem pressionadas, o 

cursor voltará a posição inicial indicando que o submenu está em modo de 

navegação. 

3.1.3.2 PARÂMETROS TEXTUAIS: 

Ao se acessar opções de configuração de parâmetros textuais, um cursor 

cintilante aparecerá à esquerda do parâmetro/opção. Enquanto o cursor permanecer 

nesta posição o usuário poderá navegar pelas opções do atual submenu 

pressionando as teclas UP e DOWN. 

Para alternar entre os parâmetros/opções basta pressionar as teclas 

LEFT/RIGHT. 

Para confirmar as alterações, pressione o botão OK. Depois de 

pressionado este botão o cursor se apagará indicando a confirmação da alteração. 

A navegação entre as opções do submenu atual podem ser feitas a 

qualquer momento pressionado as teclas UP/DOWN. 
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3.1.3.3 GRAVAÇÃO DE PARÂMETROS: 

Os parâmetros atualizados só serão postos efetivamente em 

funcionamento após o usuário efetuar a autorização via submenu ñSAVE/RESTORE 

SETTINGSò, no respectivo módulo, na opção ñSAVEò selecionando ñYESò e 

pressionando o botão OK em ñSAVE THE MODIFIED SETTINGS?ò. 

Caso se deseje cancelar todas as alterações feitas, basta selecionar ñNOò 

e confirmar pressionando OK. 

3.1.3.4 RESTAURANDO CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA: 

O equipamento apresenta as seguintes configurações IP de fábrica: 

ADDRESS: 192.168.20.190 

NERMASK: 255.255.255.0 

GATEWAY: 192.168.20.30 

Para restaurar estas configurações, basta efetuar a autorização via 

submenu ñSAVE/RESTORE SETTINGSò na opção ñRESTOREò e selecionaando 

ñYESò pressionando o botão OK em ñRESTORE DEFAULT SETTINGS?ò. 

3.2 WEB 

3.2.1 REQUISITOS 

As configurações e ajustes do encoder TS9090-HD são feitas por meio de 

interface WEB, utilizando navegadores de Internet como, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Google Chrome, etc.  

Para que a aplicação funcione corretamente é necessário ter instalado no 

computador a máquina virtual JAVA (JRE). Você pode baixá-la diretamente pelo link 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-

1880261.html. Selecione a opção indicada para o seu sistema operacional. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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3.2.2 CONEXÕES 

Existem diversos modos para acessar a interface de configuração do 

encoder TS9090-HD, dentre os mais comuns destacam-se os seguintes: 

3.2.2.1 PONTO A PONTO (RECOMENDADO) 

Na conexão Ponto a Ponto ou direta, um cabo ethernet cruzado 

(crossover) deverá ser utilizado para conectar o TS9090-HD ao PC, como mostra a 

figura abaixo: 

Conexão Ponto a Ponto

Cabo Ethernet 

cruzado

(Crossover)

PC
TS 

9090-HD

 

Figura 21 - Conexão ponto a ponto 

Conecte uma das pontas do cabo crossover na porta ethernet do TS9090-

HD e a outra ponta, na porta ethernet do PC. Caso já tenha executado esse passo, 

vá para o item 3.2.3 CONFIGURAÇÕES DE REDE. 

3.2.2.2 HUB/SWITCH 

Na conexão HUB/Switch, um cabo ethernet reto deverá ser utilizado para 

conectar o TS9090-HD a rede local (LAN), como mostra a figura abaixo: 
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PCTS 

9090-HD

HUB/ SWITCH

Cabo EthernetCabo Ethernet

Conexão por HUB/Switch

 

Figura 22 - Conexão HUB/Switch 

Conecte uma das pontas do cabo de rede na porta ethernet do TS9090-

HD e a outra ponta, em uma porta ethernet disponível no HUB/Switch. Caso já tenha 

executado esse passo, vá para o item 3.2.3 CONFIGURAÇÕES DE REDE. 

3.2.3 CONFIGURAÇÕES DE REDE 

O encoder TS9090-HD vem de fábrica com o seguinte endereço de IP 

configurado: 

IP: 192.168.20.190 

Certifique-se que o PC que irá configurar o equipamento esteja na mesma 

faixa de endereço IP (192.168.20.X) que o encoder. Veja na imagem a seguir um 

exemplo de ajuste das configurações de rede do PC. 
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Figura 23 - Configuração IP do PC 

Como se pode observar no exemplo acima, a faixa final do endereço IP 

deverá ser diferente daquela configurada no encoder. Nesse exemplo foi 

configurado o endereço de IP do PC para 192.168.20.72. 

3.2.4 INTERFACE 

3.2.4.1 ACESSO 

Ligue o encoder TS9090-HD e aguarde até que o sistema do 

equipamento tenha inicializado completamente. 

O sistema estará pronto quando o display localizado no painel frontal do 

equipamento exibir a tela do menu principal. Esse processo leva aproximadamente 

00:01:30 (hh:mm:ss). 

 

Figura 24 - Tela inicial do painel frontal 
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Para ter acesso à interface de controle do encoder TS9090-HD, utilize o 

navegador de internet de preferência (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 

Internet Explorer). 

Digite o IP do encoder TS9090-HD na barra de endereços do navegador, 

como na figura abaixo:  

 

Figura 25 - Acesso a interface Web 

 

3.2.4.2 LOGIN E SENHA 

Ao conectar-se com o equipamento a janela de Login irá aparecer. Essa 

tela é necessária para evitar que pessoas não autorizadas alterem as configurações 

do encoder.  

 

Figura 26 - Tela incial da interface Web 
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A senha de fábrica para entrar na janela de configurações é: 1234. 

Para maior segurança, recomenda-se alterar a senha padrão clicando em 

Alterar senha na janela de Login. Ao clicar em Alterar senha a seguinte tela será 

exibida: 

 

Figura 27 ï Tela de troca de senha 

A senha poderá conter letras de A-Z e números 0-9 e deverá ter no 

máximo 8 (oito) caracteres.  

Para confirmar a alteração de senha depois de preenchido os campos, 

clique em Ok. Para cancelar a operação e retornar à janela de Login, clique em 

Voltar. 
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3.2.4.3 LICENÇAS 

O encoder TS9090-HD pode operar em modo HD e/ou SD. A habilitação 

do(s) modo(s) é feita clicando no botão Licenças na tela inicial e em seguida 

digitando o número da licença de acordo como módulo adquirido. 

Quando a licença digitada vinculada ao número de série estiver correta, 

um ícone na cor verde aparecerá a direita do campo do número da licença. 

Na tela de configuração, apenas as abas correspondentes a cada módulo 

habilitada estará disponível para se fazer alterações. 

 

Figura 28 - Tela de licenças 
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3.2.4.4 CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

Para o acesso a janela de configurações do encoder digite a senha 

correta na tela de Login e clique em Ok. 

Ao entrar na janela de configurações, o programa faz uma leitura 

automática dos parâmetros ajustados no encoder e atualiza os campos da interface 

com o usuário. Durante esse processo, uma barra de progresso é exibida no canto 

esquerdo inferior. 

Caso queira novamente fazer uma leitura, clique em Ler e aguarde até 

que a barra de progresso apague. Para salvar as configurações desejadas no 

encoder, clique em Enviar e aguarde até que a barra de progresso apague. 

3.2.4.4.1 MÓDULO HD 

A tela do módulo HD com seus parâmetros a serem configurados podem 

ser vistos na seguinte imagem: 

 

Figura 29 - Módulo HD 
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3.2.4.4.2 MÓDULO SD 

A tela do módulo SD com seus parâmetros a serem configurados podem 

ser vistos na seguinte imagem: 

 

Figura 30 - Módulo SD 

3.2.4.4.3 MÓDULO 1SEG 

A tela do módulo 1SEG com seus parâmetros a serem configurados 

podem ser vistos na seguinte imagem: 
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Figura 31 - Módulo 1SEG 

3.2.4.4.4 CONFIGURAÇÕES TSOIP 

 

Figura 32 - Configurações TSoIP 
















